รายละเอียดการสอบราคาจ้างเหมา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดในเขตพื้นที่ตำบลไม้เรียง  
อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.....................................
รายละเอียดโครงการ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดในเขตพื้นที่ตำบลไม้เรียง  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสาย 216 หมู่ที่ 1,6 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,780 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 11,120 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 112 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายคลองวังซ้อน หมู่ที่ 1 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 2,000 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายหนองหมอ หมู่ที่ 1 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 400 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 5 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 765 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 3,060 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายพัฒนา 2 หมู่ที่ 1 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิมกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,750 เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย 7,000 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 70 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายบ้านโคกหลา หมู่ที่ 1 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 630 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 2,520 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 25 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายบ้านใสบ่อ หมู่ที่ 1 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 6,000 ตารางเมตร  ใช้หินคลุกจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย
/-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด...
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- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายพรประสงค์ หมู่ที่ 1 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 1,400 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 14 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายสองแสน หมู่ที่ 2,4  ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 6,000 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 75 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายต้นโพธิ์ หมู่ที่ 2 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย 2,400 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายสตรีอนุสรณ์ หมู่ที่ 2,4,6 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 3,200 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 16,000 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 170 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายเอื้ออาทร หมู่ที่ 4 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 1,600 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 16 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายบ้านควนพลอง หมู่ที่ 4 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 760 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 3,040 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายซอยเข้าบ้านนายณรงค์  บัณฑิตพนาลัย  หมู่ที่ 4 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 258 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 774 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 8 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายปลายหาร หมู่ที่ 4 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 4,000 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 40 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายพี่น้องอุทิศ หมู่ที่ 4 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 186 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 744 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 7 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย
/-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด...
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- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายมณฑาอุทิศ หมู่ที่ 4 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 95 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 285 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 3 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายข้างโรงเรียนบ้านหนองท่อมห้วยปูน – เขตคลองเส หมู่ที่ 5 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,270 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 5,080 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายสามแยกบ้านนายลาภ – ถนนลาดยางสายทานพอคลองเส หมู่ที่ 5 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 8,000 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายบ้านโคก หมู่ที่ 5 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 438 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 1,752 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 18 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายควนเรือ หมู่ที่ 5 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 3,200 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 32 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายสะพานต้อนกอ – เขตเหมืองแร่ หมู่ที่ 5 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 4,400 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 44 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


-  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายลุ่มคันทรง หมู่ที่ 5 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 2,400 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายทุ่งนอก หมู่ที่ 6 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 2,400 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายคลองแม่แก้ว หมู่ที่ 6 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 582 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 2,328 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย
/-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด...
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- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายประสานมิตร หมู่ที่ 6 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 630 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 2,520 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 25 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายคุณธรรม 5 หมู่ที่ 7 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 245 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 980 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 10 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายซอยแยกประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 450 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 5 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายคลองนาหนม หมู่ที่ 9 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 2,700 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 27 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายห้วยน้ำใส หมู่ที่ 10 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 2,000 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดซอยแยกห้วยทุ่งคา หมู่ที่ 10 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 900 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 9 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายซอยเข้าบ้านนายสมคิด จินา หมู่ที่ 10 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 292 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 876 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 8 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย


- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดสายควนนนท์ – น้ำตก หมู่ที่ 10 ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 630 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย 2,520 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 25 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย
รวมพื้นที่เกรดเกลี่ย 110,849 ตารางเมตร ใช้หินคลุกทั้งหมดจำนวน 1,134 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
ราคากลาง


1,069,000.- บาท  
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กำหนดดูสถานที่


ในวันที่  13 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
กำหนดยื่นซองสอบราคา


ในวันที่   14  มกราคม 2553  ระหว่างเวลา  09.30 น. ถึงเวลา  10.30  น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอฉวาง) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน เวลา  11.00 น.
การติดต่อขอซื้อเอกสารฯ


ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  2,500.- บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2552   ถึงวันที่  12  มกราคม  2553หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7567-1167  ในวันและเวลาราชการ
